
PERIMESH® 
EDELSTAHL-ZAUNSYSTEM 
STAINLESS STEEL FENCE SYSTEM
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PERIMESH®
EDELSTAHL-ZAUNSYSTEM



 

REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE 
CONCENTRATING ON THE ESSENTIAL

ELEGANTES EDELSTAHL-ZAUNSYSTEM
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE 

Zäune um Gärten und Grundstücke avancieren mehr 
und mehr zum gestaltenden Element, das die umlie-
gende Architektur unterstreicht oder optische High-
lights setzt.

Mit PERIMESH hat CARL STAHL ARCHITEKTUR ein 
Zaunsystem aus Edelstahl entwickelt, das Form und 
Funktion auf besondere Weise vereint. Puristisch im 
Design fügt sich PERIMESH harmonisch in unter-
schiedliche architektonische Kontexte ein und definiert 
zugleich klare Grenzen. 

Basierend auf dem bewährten Edelstahlseilnetz 
X-TEND mit seiner filigranen Netzstruktur wirken 
Zaunlösungen mit PERIMESH leicht und transparent, 
sind langlebig in der Qualität und vielfältig in der An-
wendung.

ELEGANT STAINLESS STEEL FENCE SYSTEM
FOR H IGHEST DEMANDS

Fences around gardens and properties have 
increasingly become a design element underining 
the surrounding architecture or setting visual 
highlights. 

With PERIMESH, CARL STAHL ARCHITECTURE has 
developed a stainless steel fence system which com-
bines shape and function in a special way. Puristic in 
design, PERIMESH blends harmoniously into different 
architectural contexts while defining clear boundaries. 

Based on the tried-and-tested stainless steel mesh 
X-TEND with its delicate mesh structure, fence solu-
tions with PERIMESH are light and transparent, durable 
in terms of quality and versatile in use.



BETONVARIANTE
TYPE OF CONCRETE

ECKPFOSTEN
CORNER POSTS

MITTELPFOSTEN
CENTER POST

ENDPFOSTEN
END POSTS



TOR GATE

FLANSCHVARIANTE
TYPE OF FLANGE

ZAUNSYSTEM
Pfosten (Edelstahl 1.4301) 40 x 40 x 1000/1500 x 2 mm
Torpfosten (Edelstahl 1.4301) 60 x 60 x 1000/1500 x 4 mm
Netz (Edelstahl 1.4401) Seil-ø 1,5 mm
Spannseile (Edelstahl 1.4401) Seil-ø 2,5 mm

FENCE SYSTEM
Post (stainless steel 1.4301) 40 x 40 x 1000/1500 x 2 mm
Gate post (stainless steel 1.4301) 60 x 60 x 1000/1500 x 4 mm
Mesh (stainless steel 1.4401) . Cable ø 1.5 mm
Tensioning cables (stainless steel 1.4401) . Cable ø 2.5 mm



 
MODULARES ZAUNSYSTEM
MODULAR FENCE SYSTEM

NETZMONTAGE

Mit dem patentierten Seilspanner wird das 
obere und untere horizontale Drahtseil 
gespannt und befestigt. An den Drahtseilen 
wird die Netzmasche durch Netzclipse ganz 
einfach eingehängt und mit einer leichten 
Klemmzangen-Verpressung fixiert. 
Mit einem Randseil wird das Netz vertikal am 
Pfostenrundstab verspannt und befestigt.

MESH ASSEMBLY

The upper and lower horizontal wire cable is 
tensioned and fixed with the patented cable 
tensioner. The mesh is simply hooked into the 
wire cables by means of net clips and fixed in 
place by gently pressing them with pliers.
The mesh is tensioned and fixed vertically on 
the post’s round rod with a perimeter rope.
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N E T Z M O N TA G E
Mit dem patentierten Seilspanner wird das obere und untere horizontale Drahtseil 

gespannt und befestigt. An den Drahtseilen wird die Netzmasche durch Netzclipse 

ganz einfach eingehängt und mit einer leichten Klemmzangen-Verpressung fixiert. Mit 

einem Randseil wird das Netz vertikal am Pfostenrundstab verspannt und befestigt.

SEIL SPANNER

NE T ZMA SCHE

NE T ZCLIP
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Zaunsystem 

Pfosten (Edelstahl 1.4301) 40 x 40 x 1000/1500 x 2 mm 

Torpfosten (Edelstahl 1.4301) 60 x 60 x 1000/1500 x 4 mm

Netz (Edelstahl 1.4401) . Seil-ø 1,5 mm 

Spannseile (Edelstahl 1.4401) . Seil-ø 2,5 mm

Der modulare Aufbau bietet Anwendern ein hohes Maß 
an gestalterischen Freiheiten, die Installation ist einfach 
und erfordert wenig Aufwand. So entstehen im Handum-
drehen individuelle, ästhetische Zäune für unterschiedli-
che Ansprüche. 

Die Pfosten und das Edelstahlseilnetz sind für eine  
Standardhöhe von 1000 und 1250 Millimetern konzipiert.  
Die Befestigung der Pfosten erfolgt entweder durch  
Einbetonieren oder Flanschverschraubung.

The modular design offers users a high degree of 
design freedom, installation is simple and does not need 
much effort. Individual, attractive fences for different 
requirements can thus be created in next to no time.

The posts and the stainless steel mesh are designed for
a standard height of 1000 and 1250 millimeters.  
The posts are fixed either by setting them in concrete or  
by flange bolting.



 
DURCHGANGSLÖSUNGEN
PERIMESH PASSAGE SOLUTIONS

CARL STAHL ARC GMBH 

Siemensstrasse 2
D-73079 Süssen

Tel. +49 (0) 7162 / 948150-570
Fax  +49 (0) 7162 / 948150-105
Email:  info@perimesh.com
www.perimesh.com
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Made in
Germany

Kurze Wege schonen unsere 
Umwelt. Short distances for  

minimal environmental  
impact

PERIMESH ist das Komplettsystem für den Zaunbau. 
Netz, End-, Mittel- und Eckpfosten gehören ebenso zum 
Programm wie elegante Durchgangslösungen in Form 
von Einzel- oder Doppeltoren. Sie fügen sich stimmig 
ins Gesamtbild ein und gestalten elegante Eingänge.

PERIMESH is the full fence construction system.
Mesh, end, center and corner posts are just as much 
a part of the range as elegant passage solutions in the 
form of single or double gates. They blend harmoniously 
into the overall picture and create elegant entrances. EINZELTOR

mit Anschlag links oder rechts und Öffnung 
nach innen. Durchgang 1000 mm

DOPPELTOR
mit Öffnung nach innen. Durchgang 3200 mm

SINGLE GATE
with left or right stop, opening to the inside.
Opening 1000 mm

DOUBLE GATE
with opening to the inside. Opening 3200 mm

PERIMESH®
EDELSTAHL-ZAUNSYSTEM


